Wtoctawek, dnia 06.03.2019 r.

Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy : przetargu nieograniczonego NE/EZP-1/1/2019 na zakup i dostawe czterech fabrycznie
nowych, ekologicznych, jednocztonowych, niskopodfogowych autobuséw miejskich klasy Maxi dla
Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego Spétka z 0.0. we Wioctawku

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdéwien publicznych
( Dz.U. 2018, poz.1986), Zamawiajgcy ponizej przekazuje tre$é zapytar wraz z wyjasnieniami :

Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do SIWZ — Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia w czesci
dotyczacej systemu gaszenia komory silnika stawia wymagania ,Liniowy detektor temperatury
dziatajgcy na zasadzie elektrycznej lub hydro-pneumatycznej . Srodek gaszgcy w postaci ciektej,
w ilosci minimum 2I/m3......”

W' zapisie nie uwzgledniono systemu gaszenia z proszkowym medium gaszenia. Uprzejmie
informujemy, ze system gasniczy dziatajacy w oparciu o $rodek gasniczy jakim jest proszek bazuje na
systemie detekcji pneumatycznej. Poza tym jest :

1) znacznie skuteczniejszy w dziataniu niz wymagany przez Zamawiajgcego system dziatajacy
w oparciu o ciecz czego dowodem jest zdolnos¢ do gaszenia pozaréw;

2) znacznie tanszy w diugoletniej eksploatacji niz systemy dziatajace w oparciu o ciecz, co ma
szczegolne znaczenie dla Zamawiajacego, albowiem to Zamawiajacy ponosié¢ bedzie koszty
eksploatacji i serwisu systemu;

3) detekcja pneumatyczna stosowana w systemach proszkowych w przeciwieristwie do detekcji
hydropneumatycznej i elektrycznej aktywuje sie natychmiast po wykryciu zrédia pozaru —
dziata bez zbednej zwtoki.

W zwigzku z powyiszym czy Zamawiajacy dopusci system automatycznego gaszenia pozaru
w komorze silnika oparty o proszek gasniczy, ktdry posiadaé bedzie detekcje pozaru na zasadzie
pneumatycznej?

Odpowied? Zamawiajacego na pytanie :

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Powyizsze poparte jest ucigzliwoscig usuwania érodkéw
gasniczych

-srodek gasniczy wodny wymaga sptukania czysta wodj i nie pozostawia po sobie $ladéw,

- Srodek gasniczy ,proszkowy” jest zdecydowanie trudniejszy do usuniecia, wymaga kilkukrotnych
cykli usuwania.

Z powazaniem
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